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RESOPAL® TRACELESS 
REINIGUNG UND PFLEGE

1. Materialbeschreibung
RESOPAL®-Traceless ist eine Schichtstoffplatte mit anti-fingerprint, edelmatter, reflektionsarmer und 
soft-touch Oberfläche, die für die Anwendung im Innenausbau gedacht ist. RESOPAL® Traceless 
erfüllt in Anlehnung an die DIN EN 438-Teil 3 die darin niedergelegten Anforderungen, ist aber 
aufgrund des eingesetzten Oberflächenmaterials keine Hochdruck-Schichtpressstoffplatte gemäß 
DIN EN 438. RESOPAL® Traceless ist mit Einschränkungen postformbar, sodass es sich empfiehlt, im 
Vorfeld Versuche durchzuführen.

2. Reinigung allgemein
Leichtere Verschmutzungen können einfach mit klarem, lauwarmem Wasser gereinigt werden. 
 Stärkere Verunreinigungen können mit einer Seifen- oder Waschmittellauge entfernt werden.
• nicht scheuernde und immer in Wasser verdünnte Haushaltsreinigungsmittel verwenden
• feine und saubere Tücher oder Schwämme einsetzen
• immer mit sauberem, klarem Wasser nachwaschen, um das Entstehen von Schlieren zu vermeiden

Keinesfalls dürfen folgende Reinigungsmittel verwendet werden
• scheuernde Reinigungsmittel (z.B. Scheuerpulver oder –milch)
• Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Reiniger (z.B. Aceton, Waschbenzin, Verdünnungen etc.)
• scheuernde oder abrasive Putztücher oder Schwämme (z.B. Microfasertücher, Scheuerschwamm, 

Stahlwolle etc.)

Alle in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine 
Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen.


